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Pesage Mesure Surveillance Industrielle

Simulateur – calibrateur
pour capteurs de pesage

 
LCS3

 

Client Matériel Date

□ STD

□ XXX
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CARACTERISTIQUES

Ce boîtier extrêmement complet permet le test et l’étalonnage selon la sensibilité de chaque capteur. Le boîtier
autonome dispose de 5 boutons et d’un voyant de présence alimentation. Il est compatible tout type 
d’indicateur, ou transmetteur conçu pour être raccordé à des capteurs de pesage.
Principe : Dans un boîtier thermostaté, le simulateur commute des résistances de précisons selon un pont de
Wheaston. Différent commutateur permet de simuler toute les situations courantes : (Sens, longueur de câble
nombre de capteurs… )
Face avant :
- Sélecteur de polarité
- Sélecteur de nombre de capteur de 1 à 4 ( 1 capteur = 350 Ohms )
- Sélecteur de longueur de câble (en Ohms )
- Sélecteur de sensibilité fixe (précision 0.05% ) : 0 ; 0.5 ; 1 ; 1.5 ; 2 mV/V)
- Potentiomètre 10 tours de simulation
- Voyant LED de présence tension

1.1 Caractéristiques electriques 

Spécification Valeur Unité
Résistance d’entrée ( IN + / IN - ) 330 ± 30 Ohms 
Résistance de sortie ( OUT + / OUT - ) 250 ± 40 Ohms 
Sensibilité a   0 Tour 0 ± 0.1 mV/V
Sensibilité a 10 Tours 2 ± 0.1 mV/V
Linéarité 0.5 %

1.2 Brochage simulateur :

1 - ROUGE :+out
2 - BLANC : -out
3 - BLEU : +S ( signal calibré )  
4  - VERT : +Ex
5 - GRIS : -S ( signal calibré )
6 - NOIR : -Ex

PROCEDURE D’UTILISATION
1/ Le câble reliant les capteurs a l’indicateur doit contenir 6 Fis + éventuellement un 7 de mise a la
terre.
2/ identifier une premier groupe de deux fils qui sont relier ensemble coté bascule  trouver cela
avec un multimètre, indicateur de pesage éteint ). 
Ces deux fil s’appelleront arbitrairement +S et +Ex ( le sens n’a pas d’importance )
3/  identifier  un  second  groupe  deux  fils  qui  sont  relier  ensemble  coté  bascule.  Ces  deux  fil
s’appelleront arbitrairement -S et -Ex
4 / Les deux autre fils seront appelé +out et –out, pour le moment la polarité n’a pas d’importance.
5 / Connecter le simulateur sur les fils selon le tableau ci dessous tout en conservant la liaison
électrique avec les fils original (continuité entre les capteurs et l’indicateur)
6 / allumer l’indicateur  et faire varier le potentiomètre  mV/V 
L’affichage de poids doit alors augmenter ou diminuer selon la position : dans le bon sens, sinon
inverser +out et –out.
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EXEMPLE
Données : 
Pesage constitué de 4 capteurs Emax : 10 000 kg, S = 2.0 mV/V
Alimentation des capteurs : 5V.
1/ Simulation du ZERO
Tourner le potentiomètre jusqu’à avoir une tension capteurs égale à celle mesurée à vide
 noter la valeur soit n TOURS du potentiomètre
2/ Simulation d’une charge
Exemple ( avec 4 capteur 10 T, Sensibilité  2 mV  )
 Scapt/Ssimul x Nbcapt x EMax/ 10 tours
Scapt=2mV/V, Ssimul=2mV/V, Nbcapt=4, EMax=10 : 2/2x4x10/10
soit 4Tonnes/TOUR du potentiomètre
Attention la sensibilité a zéro s’additionne de n Tours mesurés

PROCEDURE DE TEST D’UN CAPTEUR DE PESAGE

1 / Débranchez tous les capteurs.

2/ Identification les fils :
Les 2 ou 4  fils d’alimentation & reteour( sens)  : A+ / A- ou Exc+ / Exc- ou  Sens+ Sens -
Les 2 fils de signal : S+ / S- ou Out+ / Out-

3/ Mesure des résistances
Pour chaque capteur ( fil debrncher de la boite de jonction ) , mesurer :
La résistance ZA entre les fils d’alimentation
La résistance ZS entre les fils de signal
Valeurs typiques :
ZA : entre 350 et 400 Ω
ZS : entre 390 et 450 Ω
👉 En principe : ZA < ZS (et non l’inverse)
Quelque fois les valeur sont 2 fois plus grandes 700 / 720 Ω

4/ Test d’isolation
Un fil (alimentation ou signal peu importe ) Et le châssis de l’appareil et corps du capteur
Résultat attendu :
> 1 MΩ
👉 Il n’est pas nécessaire de tester chaque fil individuellement, ceux-ci étant interconnectés (résistance globale 
~350 Ω).

5/ Test en fonctionnement partiel
Rebrancher uniquement les alimentations et retours.
Mesurer ensuite le signal de chaque capteur :
Valeur attendue : 0 à 20 mV
Les signaux doivent être cohérents entre eux
Vérifier la polarité (tous les capteurs doivent avoir la même)
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TELEMETRIX
BP 118, N° 167 BAIXA
78374 PLAISIR CEDEX FRANCE
TEL (+33) 09 72 11 00 03  FAX : (+33) 09 72 11 00 57
               

CERTIFICATION ET CONFORMITE

Product  Code Description & fabricant

LCS3 STD Simulateur de capteur a jauge de contrainte

Calibration
Sensibilité : 2 m/v a +- 0.1 % de la pleine échelle 

Sécurité
CEI 1010-1, EN 61010-1 : Règles de sécurité pour les équipements électriques de mesure, de
contrôle Partie 1.

Compatibilité Electromagnétique
Emission et immunité conformes à EN 61326 : Equipements électriques de mesure, de contrôle et
utilisés en laboratoire, Partie 1

Immunité au regard des sources industrielles EN 50082-2
Décharge électrostatique EN 61000-4-2 Niv 2 : Au contact : 4 kV Niv 3 : Dans l.air : 8 kV
Champ électromagn. RF EN 61000-4-3 Niv 3 : 10 V/m 1.De 80 MHz à 1 GHz
Transitoires rapides (rafale)
EN 61000-4-4 Niv 4 : 2 kV (E/S) Niv 3 : 2 kV (alimentation)
Interférences RF conduites EN 61000-4-6 Niv 3 : 10 Vrrms de 150 kHz à 80 MHz
Simulation d.un téléphone sans fil EN 55011 Niv 3 : 10 V/m
900 MHz ± 5 MHz
200 Hz, rapport cyclique 50%

Emissions en référence à EN 50081-2
Interférence RF EN 55011 Boîtier Classe A
Alimentation Classe A
Nota :
1. Pertes de performance récupérées lors d’une perturbation EMI à 10 V/m Les mesures peuvent
accuser  une  déviation  durant  la  perturbation  EMI.   Pour  un  fonctionnement  sans  perte  de
performance, l’appareil  doit être installé dans une zone conforme. Les câbles de puissance et
faible  signaux  doivent  cheminer  dans  des  conduits  métalliques  raccordés  à  la  terre  par  des
tresses de masses. Pour plus d’informations, consultez les  documents relatifs aux installations
pour la CEM.
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PRODUITS COMPLEMENTAIRES

Protection des convoyeurs à bande gamme PROLINE

Capteur de pesage pour silo et trémie
Série 460

Capteur de mesure de niveau par
extensionmetrie CLEVEL

Calculateur – indicateur de pesage TMX110 Transmetteur SGA

Pesage dynamique RAMSEY

Bloc peseur pour convoyeur à bande IDEA Intégrateur série MINI CK

Bascule intégratrice 10-30 Intégrateur série MICROTECH

Contrôle de débit solide

Granuflow série DTR Granuflow série GTR

Retrouvez tous nos produits en vente sur notre site : www.telemetrix.fr
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