


Infrastructure de pesage dynamique
Série 4014 HD

Sorties seuils 
( debit, total, vitesse)

Sortie totalisation 
( impulsion ))
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SET-UP

RUN
CAL ENTER

TeleMetrix T M X  1 0 1

DEBIT 0.0 t/h
TOTAL MT  0 tEntrée capteurs de pesage

Entrée vitesse ( impulsion) 

Sortie débit 
( 4-20 mA )

Entrées TOR 
( ZERO, ACK .. )

ETHERNET RS232 USB

#15 
Nom du convoyeur
DEBIT en T/H ou kg/h
POIDS TOTALS ( TOTAL & S/TOTAL )
VITESSE en m/s
Charge sur bande
Tension de bande... 

#2 
Nom du convoyeur
DEBIT en T/H ou kg/h
POIDS TOTALS ( TOTAL & S/TOTAL )
VITESSE en m/s
Charge sur bande
Tension de bande... 

TMX400

DIGIBOX
NOD400

DIGIBOX
NOD400

INSTALALTION 
PRIMAIRE

INSTALALTION 
SECONDAIRE

DIGIBOX
NOD400

DIGIBOX
NOD400

24 V / 2A CLASSE II

ETHERNET MODBUS TCP

PROFIBUS DP

TERMINAL MULTI-BASCULES
TMX400

TRANSMETEUR NOD400 TRANSMETEUR NOD400
MAXI 15

LOCAL ELECTRIQUE 

(1)

(1)

BUS  CAN OPEN 

OPTION FIBRE OPTIQUE 

#1 
Nom du convoyeur
DEBIT en T/H ou kg/h
POIDS TOTALS ( TOTAL & S/TOTAL )
VITESSE en m/s
Charge sur bande
Statistique
Tension de bande... 

Information pour chaque bascule :

ETHERNET

Caractéristiques
Les tables de pesage dynamique sont équipé de  4
capteurs de pesage a jauges  de contrainte de type
pendulaire parfaitement rotule.  Ce montage est par
nature  auto-stable  et  annule  toutes  les  forces
parasites de l’avancement de la bande et l’effet de
yo-yo du tendeur de bande automatique

Technologie clé : 
Caractéristiques  
- Corps INOX
- Protection IP69
- Homologation OIML R60
- Température étendue : -10 + 55 °C
- Surcharge 200 %
- Liaison numérique ( TMX400 )  

Masses étalons embarqué 
La  bascule  4014  HD peut  être  équipé  de  1  ,  2  ou  3
masses  étalons  embarqués  en  option.  l’étalonnage
devient  alors  très  facile :  il  peut  être  contrôlé
journellement   par  l’opérateur  rapidement  et  sans
connaissance particulière. 

TNRV VTROL

Capteur de vitesse 
Le capteur  de vitesse (  ou dromomètre  )  est  un
élément clé de la bascule sur bande. Il  doit  être
choisi et placé consciencieusement :
- Capteur  sur tambour de pied
- TNRV sur rouleau incliné sur la bande supérieur
- VTROL roue de vitesse sur brin de retour. TNRV

TMX110 
Calculateur–intégrateur de pesage mono-voie
- Calibration automatique
- Liaison ETHERNET
- USB
- Sortie 4-20 mA
- Alarme

CALCULATEUR 

TMX400 
Calculateur–intégrateur de pesage multi-voies
- Jusqu’à 15 bascule sur un seul cable
- liaison numérique : CAN ou ETHERNET
- compatible fibre optique  
- Calibration automatique
- USB
- Alarme
- Email
- Datalog
- PROFIBUS
- PROFINET 



Votre contact
 TELEMETRIX France
  81, RUE DE LA GARE
  BP 118 
  78374 PLAISIR CEDEX 
  FRANCE 
  TEL : 09 72 11 00 03 
  FAX : 09 72 11 00 03 
  SITE : WWW.TELEMETRIX.FR  
  CONTACT@TELEMETRIX.FR

Applications 
Installation portuaire, Mines, Carrières.
 

Produits associés                              

INTEGRATEUR
TMX110

MULTI-BASCULES
TMX400

REGULATEUR
Série MICROTECH  3000

Bascule haute précision
10-40

Logiciel
Net-scales

- Utilisation en zone ATEX  Zone 21/22

- Version bidirectionnelle

- Masses de calibrations

- Inclinomètre pour les versions mobiles (Ex. roue à pelle)


