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Fix it and forget it ! 

Réglez et oubliez le ! 



ARRÊT D’URGENCE À CABLE           SÉRIE 6031-SRS

Les arrêts d'urgences à câble double SRS sont 
conçus pour fournir une sécurité totale sur toute la 
longueur des machines à risque pour l'utilisateur, tels 
que les convoyeurs à bande. 
Le 6031-SRS02 est conforme aux normes :

DIN EN ISO 13850, DIN EN 602947-5-5
IEC 60947-5-5 ( Directive machine)

Le SRS répond aux exigences d'avoir un moyen d'un 
arrêt d'urgence proche et dispose d'un auto-
diagnostique en cas détérioration du câble 
( coupure).
SRS-LED avec voyant LED ROUGE/VERT d’etat  

Applications
La série SRS est particulièrement adaptée pour les convoyeurs de moyenne et grande 
longueur. Une ligne peut atteindre 250 m ( 2 x 125 m ). 
Installer les éléments comme la figure ci dessous.

1 - Piton d’extrémité
2 - Arrêt d’urgence SRS
 

5 – Serre câble
6 – Queue de cochon 

7 - Câble gainé rouge
Âme 4 ou 6 mm

3 - Ressort
4 – Cosse cœur  

Note : 
(1) Les performances optimaleq dépendent des accessoires utilisés. 
Dans le cas d’une grande longueur ( au-delà de 50 M ) il est important d’utiliser un 
câble avec une âme de 6 mm. La distance entre chaque piton est également 
importante.     Garantie 2 ans

Caractéristiques

Construction Fonte d’aluminium 

Protection Étanche IP67 

Type de contact 2 NO/NF SPDT 15A,125/250 Vac 6A 30 Vdc  ( SRS02) 

Connexion électrique Sur presse étoupe M20 ( inclus ) et bornier à vis 1,5 mm² 

Déclenchement Bidirectionnelle 30° ( 2 course réglables  )

Réarmement Manuel par levier 

Longueur maximum du câble 2 x 125 m (1) 

Température d’utilisation -20 à +60°C 

Poids 2,5 kg

 

SRS02

SRS02-LED



Pro-Line Safety Switch                        SÉRIE 6031-SRS

Serre câble
Ref. 6031SEC

Câble d'acier 
100 à 1 000 m 
Ref. 6031CA6

Cosse cœur 
Ref. 6031COC

Queue de cochon
Ref. 6031P180

Ressort d'extrémité
Ref. 6031R01
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